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\ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaéeni: WC KOS lemon

- 1.2 Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
- Pouziti latky / smési:

Cistici prostredek.

(vice viz etiketa, pfFip. produktovy / technicky list)
- Nedoporucena pouziti: VSechny, vyjimaje vySe uvedena pouZiti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

- Identifikace spoleénosti nebo podniku (distributor v CR):
MATTES TRADING s.r.o.
Collo - Louky 1557
738 02 Frydek-Mistek
Tel. + Fax: 00420 558 435 991-2
ICO: 46577297
centrala@mattesgroup.cz

- Odborné informace o BL na vyzadani: EKO-ADR, s.r.o., ekoadr@ekoadr.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402; E-mail: tis@vfn.cz
Toxikologické informacni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Nepfretrzita 1ékafska informacni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovan jako nebezpeény podle nafizeni CLP.

&Y GHS05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 ZpUlsobuje vazné poskozeni oéi.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t&inky.

- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
Produkt je klasifikovan jako nebezpeény dle chemického zakona.

K| xi: Drazdivy
R38-41: Drazdi kuzi. Nebezpeci vazného poskozeni oci.
R52/53:  Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Uginky ve vodnim prostiedi.
- Klasifika€ni systém:
Klasifikace odpovida aktualni vnitrostatni a evropské chemické legislativé (viz oddil 15 BL).

- 2.2 Prvky oznacéeni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

2

GHS05

- Signalni slovo Nebezpedi
(pokrac¢ovani na strané 2)
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- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli
kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli
- Standardni véty o nebezpeénosti
H315 Drazdi kuzi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.
- Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pred pouzitim si pfectéte udaje na Stitku.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékate.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody.
P501 Odstrante obsah/obal pfedanim osobé opravnéné k likvidaci odpadl nebo na misté

ur¢eném obci.
- Dals$i udaje:
Oznacovani obsahu detergentu viz oddil 3 BL.
Obsahuje (+-)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, hexylcinnamaldehyd. M{ze vyvolat alergickou reakci.
- 2.3 DalSi nebezpeénost
- PBT: Produkt nespliiuje kritéria PBT v souladu s pfilohou XlII nafizeni €. 1907/2006 v platném znéni.
- vPvB: Produkt nesplriuje kritéria vPvB v souladu s pfilohou XlII nafizeni €. 1907/2006 v platném znéni.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledujici latky bez nebezpelnych pfimési.

- Nebezpecné chemické latky:
CAS: 68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, 30-40%
EINECS: 270-115-0 sodné soli
Reg.Cislo REACH: 01-2119489428-22-0039 |[3§] Xn R22; [ Xi R38-41

& Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 497-19-8 uhli¢itan sodny 20-30%
EINECS: 207-838-8 [ Xi R36

Indexové ¢islo: 011-005-00-2 <> Eye Irrit. 2, H319

Reg.Cislo REACH: 01-2119485498-19-XXXX

CAS: 68955-19-1 kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli 5-10%
EINECS: 273-257-1 % Xi R38-41

Reg.¢islo REACH: 01-2119490225-39-XXXX | & Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315;
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 7705-14-8 (+-)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene 0,4-0,6%
EINECS: 231-732-0 [X] Xi R38; [ Xi R43; fg N R50/53
Indexové Eislo: 601-029-00-7 R10

& Flam. Lig. 3, H226; <& Aquatic Acute 1, H400;
Aquatic Chronic 1, H410; > Skin Irrit. 2, H315; Skin

Sens. 1, H317
CAS: 101-86-0 hexylcinnamaldehyd 0,2-0,3%
EINECS: 202-983-3 ¢ Xi R38; [ Xi R43

Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

- Produkt obsahuje tyto dalsSi latky:

CAS: 13463-67-7  oxid titanicity

EINECS: 236-675-5
-R-véty: 38-41-52/53
- S-véty: 2-24/25-26-39-46
- Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu

aniontové povrchoveé aktivni latky > 30%

(pokrac¢ovani na strané 3)
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neiontové povrchové aktivni latky <5%

parfémy
Limonene, Hexyl Cinnamal, Citral
- Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky (tzv. R a H véty) viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny:
Odstranit potfisnény odév. V pfipadé kazdé nejistoty, nebo pfi jakychkoliv potizich vyhledat Iékafskou pomoc a
predlozit tento bezpecnostni list nebo etiketu pfipravku. Dbat na ochranu vlastniho zdravi.

- Pfi nadychani:
Neni pfedpoklad poskytnuti prvni pomoci.
Postizeného okamzité pfesunout na Cerstvy vzduch. Okamzité, pfipadné podle symptomU postizeni, pfivolat
lékare.

- PFi styku s kuzi:
Postizenou pokozku omyt vodou a mydlem, dlikladné oplachnout vodou a pfipadné oSetfit ochrannym
kosmetickym krémem. Nepouzivat Zadna rozpoustédla. PFi podrazdéni kGiZze nebo jinych potizich dalsi postup
konzultovat s odbornym lékafem.

- PFi zasazeni oéi:
Rozevfit o€ni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni ¢ocku, a postizené oko dukladné vyplachnout istou tekouci
vodou po dobu 15 minut. DalSi postup konzultovat s o€nim lékarem.

- PFi poziti:
Dukladné vyplachnout usta vodou a nevyvolavat zvraceni. Postizeného ulozit v teple a klidu. Okamzité
vyrozumét lékare.

- 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici (viz info oddil 2 a 11 BL).

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Zalezi na jednotlivych cestach expozice (viz prfedeslé info).

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:
Péna okolna vuci alkoholu
Hasici prasek.
- Nevhodna hasiva: PIny proud vody.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret Skodlivé plyny.
Kysliénik uhlicity (CO2).
Kysliénik uhelnaty (CO).
Oxidy siry (SOx).
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru. Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym
pfivodem vzduchu a pfipadné celkovy ochranny odév.
- Dals$i udaje:
Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v
neposkozenych obalech z oblasti nebezpedi. Kontaminovanou hasici vodu oddélené uschovat a nevypoustét
do kanalizace. Hasici vodu nebo pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pfislusnych predpis(.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze:
Respektovat pokyny uvedené v oddilech 7 a 8. Zabranit kontaktu s oima, pokozkou a odévem. Nevdechovat
prach. Prostor dostate¢né vétrat. Zakaz vstupu nepovolanym osobam, nekoufit. PFi vplyvu par pouzit dychaci
fistroj.
P ) (pokrac¢ovani na strané 4)
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Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:
Pracovnici zasahuijici v pfipadé nouze musi mit osobni ochranné odévy vyhovuijici (viz oddil 5).

- 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Zabranit zvétSovani uniklého mnozstvi. Pfipravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod
a pudy. Pri rozsahlej$im uniku prostfedku do Zivotniho prostfedi postupovat podle mistnich pfedpist (zakon o
vodach, viz oddil 15) a kontaktovat pfisludné odbory mistnich Gfadu, referat Zivotniho prostfedi nebo
inspektorat CIZP.

- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi:
Unikly produkt mechanicky posbirat, a potom sebrat do vhodnych ozna¢enych nadob. DalSi postup
zneskodnéni se fidi podle predpisu, které jsou uvedeny v poloZce 13. Chranit zdravi pfed expozici obsazenych
latek z ovzdusi, viz hygienické hodnoty limitnich expozici, které jsou uvedené v polozce 8, odstavci 8.1.
Dlkladné omyt zasaZzené misto a pouzité naradi vhodnym ¢isticim prostfedkem, nepouzivat fedidla.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7. Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8. Informace
k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Pfed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem oddilti 2, 6, 8 a 11. Respektovat zakonné ochranné a
bezpec€nostni pfedpisy pro nakladani s chemickymi latkami. Nevdychovat prach. Produkt drZzet mimo dosahu
otevieného ohné a zdroji vysokeé teploty. Zabranit kontaktu pfipravku s o€ima a pokozkou. Respektovat
pokyny a navod k pouZiti uvedené na Stitku obalu vyrobku.
PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed pfestavkou a po skon&eni prace umyt ruce a svléknout znecistény
pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.

- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Chranit pfed pfimym sluneénim zafenim a
plUsobenim tepla, ohné, vodou a vihkosti.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Skladovat oddélené od potravin.
Pfechovavat oddélené od oxidagnich Cinidel.
Neskladovat spole¢né s kyselinami.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani: Zadné.
- 7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
Pouziti produktu je stanoveno vyrobcem v navodu k pouziti, ktery je uveden na Stitku obalu nebo v pfilozené
dokumentaci.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Limitni hodnoty expozice podle NV €. 361/2007 Sb., v platném znéni a legislativy EU:
prach
(PELc) celkova koncentrace (vdechovatelna frakce) prachu
10 mg/m’
497-19-8 uhli¢itan sodny
NPK (CZ) Nejvyssi pfipustna koncentrace (NPK-P): 10 mg/m®
Pripustny expozi¢ni limit (PEL): 5 mg/m®
I

- DNEL (Derived No Effect Level) odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinkiim na zdravi
(pokrac¢ovani na strané 5)
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benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli
Pro pracovniky (zaméstnance):
DNEL (dlouhodoba dermalni expozice) = 170 mg / kg télesné hmotnosti / den
DNEL (dlouhodoba inhala¢ni expozice) = 12 mg/m®
Pro spotfebitele:
DNEL (dlouhodoba dermalni expozice) = 85 mg / kg télesné hmotnosti / den
DNEL (dlouhodoba inhala¢ni expozice) = 3 mg/m®
DNEL (dlouhodoba oralni expozice) = 0,85 mg / kg té€lesné hmotnosti / den
uhli¢itan sodny
Pro pracovniky (zaméstnance):
DNEL (dlouhodoba inhala¢ni expozice) = 10 mg/m®
- PNEC (Predicted No-Effect Concentration) odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepriznivym
ucinkiim
benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli
PNEC voda (mofska) = 0,0268 mg / |
PNEC voda (sladka) = 0,268 mg / |
PNEC puda = 35 mg / kg
PNEC sediment (sladka voda) = 8,1 mg / kg
PNEC sediment (mofska voda) = 6,8 mg / kg
- Dal$i upozornéni:
Poznamka: IOELV (EU): Indicative Occupational Exposure Limit in EU, D — pfi expozici se vyznamné uplatiuje
pronikani latky kuzi / | — drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kuzi / S — latka ma senzibilizaéni ucinek. / P —
u latky nelze vylougit zavazné pozdni ucinky. / * — u NPK-P bran zfetel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napf.
vybusnost). / P* — pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vySetfeni plumbaemie, BET: biologicky
expozi¢ni test.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléct.
Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a ocima.
Zaijistit dostate¢né vétrani. To mlze byt zabezpeceno lokalnim odtahem vzduchu z pracovniho prostiedi, nebo
pomoci celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostacuje k udrzeni koncentrace pod
limitnimi hodnotami expozic pro pracovni prostfedi, musi byt noSeno pro tento ucel schvalené dychaci zafizeni.
To plati pouze v pfipadé, pokud jsou stanoveny expozi¢ni limity.

- Ochrana dychacich cest: Neni nutna.

- Ochrana rukou a ktize:

Ochranné rukavice (EN 374).

- Material rukavic

Nitrilkaucuk (EN 374).

Neopren (EN 374).
- Doba priiniku materialem rukavic

Nebyly provedeny zadné testy, odolnost rukavic je potfeba pfed pouzitim testovat.

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje:

Pouzit tésné pfiléhajici ochranné bryle (EN 166).

- Jind ochrana: Pouzit ochranny odév s dlouhymi rukavy, pfipadné bezpecnostni ochrannou obuv.
- Tepelné nebezpedi: Nevztahuje se.
- Omezovani expozice zivotniho prostredi Opatfeni viz kapitola 6 BL.
cz
(pokrac¢ovani na strané 6)
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi:
Barva:
- Zapach (vliné):
- Prahova hodnota zapachu:
* pH:

- Zména stavu
Bod tani / bod tuhnuti:
Pocatecni bod varu (pfip.rozmezi bodu varu):

- Bod vzplanuti:

- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):
- Teplota samovzniceni:

- Teplota rozkladu:

- Samozapalnost:

- Vybusné vlastnosti:

- Meze vybusnosti:
Dolni mez:
Horni mez:
- Tlak pary pfi 25 °C:
- Hustota:

- Hustota pary
- Rychlost odparovani

- Rozpustnost ve / misitelnost s
voda pfi 20 °C:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

- Viskozita:
Dynamicka:
Kinematicka:

- 9.2 Dalsi informace

pevné

Zluta
charakteristicky
citrén

neni uréeno
9-12 (5%)

198,5 °C (CAS 68411-30-3)
neni uréeno

neda se pouzit

neni uréeno

neni uré¢eno

444 °C (CAS 68411-30-3)
produkt neni samozapalny

u produktu nehrozi nebezpeci exploze.

neni uréeno
neni uréeno

3*10-13 Pa (CAS 68411-30-3)

1,4-1,6 g/cm®
neda se pouzit
neda se pouzit

250 g/l (CAS 68411-30-3)
rozpustny

3,32 log POW (CAS 68411-30-3)

neda se pouzit
neda se pouzit

dalSi relevantni informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Pfi dodrzeni stanovenych predpist skladovani a pouzivani je pfipravek stabilni (viz oddil 7).

Vyhnéte se vlhkosti.

- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci Na zakladé dostupnych informaci nejsou znamé zadné.
- 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy: Silné kyseliny.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu:

P¥i vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty. Viz oddil 5.

cz
(pokrac¢ovani na strané 7)
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ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita:

- Zafrazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli
Oralné LD50 1080 mg/kg (potkan)
Pokozkou | LD50 >2000 mg/kg (potkan)
497-19-8 uhlicitan sodny
Oralné LD50 2800 mg/kg (potkan)
Pokozkou | LD50 >2000 mg/kg (kralik)
68955-19-1 kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli

Oréalné LD50 >2600 mg/kg (potkan)
13463-67-7 oxid titanicity
Oralné LD50 >20000 mg/kg (potkan)

Pokozkou | LD50 >10000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim LC50/4 h | >6,82 mg/l (potkan)
- Primarni drazdivé ucinky:
- na kazi: Drazdi k(Zi a sliznice.
- na zrak: Silné drazdivé ucinky s nebezpecim vazného poskozeni zraku.
- Senzibilizace:
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Stykem s pokozkou je mozna senzibilizace.
- Expozice vdechovanim Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Expozice pozitim
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Muze dojit k podrazdéni Zaludku a stfev, maze nastat nevolnost a zvraceni.
- Doplnujici toxikologicka upozornéni:
U vyrobku existuje upozornéni, na zakladé vypoctl v§eobecnych zafazovacich smérnic ES pro pfipravky v
poslednim platném znéni, na nasledujici nebezpedi:
Drazdivy
Produkt nebyl testovany.
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Pro smés nestanoveno. Komponenty smési nemaji karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni Gc€inky.
- Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Toxicita pro vodni organismy:
68411-30-3 benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli
EC50 (48 hod.) 5-15 mg/l (dafnie)
IC50 (72 hod.) | 1-5 mg/l (Fasy)
LC50 (96 hod.) 1-5 mg/l (ryby)
497-19-8 uhlicitan sodny
EC50 (48 hod.) 200-227 mg/I (dafnie)
LC50 (96 hod.) 300 mg/I (ryby)
68955-19-1 kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli
EC50 (48 hod.) 10-50 mg/l (dafnie)
IC50 (72 hod.) | 10-100 mg/I (Fasy)
LC50 (96 hod.) 3-20 mg/l (ryby)

(pokracovani na strané 8)
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- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Rozlozitelnost povrchové aktivnich latek je v souladu s podminkami pro biodegradabilitu dle Nafizeni ES
€.648/2004.
benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodné soli
Snadna biologicka rozlozitelnost:> 99%, (OECD Screening test 301D and 303A);: 85% / 29 dnti (OECD 301B
CO2 Evolution test)
Snadna biologicka rozloZitelnost:> 70% (OECD 301D);
Snadna biologické rozloZitelnost:> 60% kysliku vychytavani (OECD 301F);
95-98% (OECD 302 A, B);
80-95% (303A OECD).
kyselina sirova, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli
Biodegradace: 98-100%, (test Screening OECD);
Lehka rozloZitelnost :88-96% (OECD 301-E);
Snadna biologicka rozloZitelnost: 63-95% (Closed Bottle Test);
Snadna biologické rozloZitelnost: 64-96% Sturm (OECD 301B).
- 12.3 Bioakumulaéni potencial V organismech se neakumuluje.
- 12.4 Mobilita v pidé Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi ekologické udaje:
- V§eobecna upozornéni:
Produkt je klasifikovan jako nebezpecény pro Zivotni prostredi.
Skodlivy pro vodni organismy.
Muze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve vodnim prostredi.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Jiné nepfiznivé Géinky Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstrafovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace. Odpad do¢asné
skladovat v plivodnich obalech.
Odpad prodat pouze osobé opravnéné k dalSimu nakladani / zpracovani odpadu dle katalogu odpadu. P¥i
dodrzeni v§ech fyzikalné-chemickych (a jinych) aspektu charakteru odpadu respektovat hierarchii odpadového
hospodarstvi: 1. Pfedchazet vzniku odpadu, 2. Opétovné pouziti, 3. Materialové zhodnoceni (recyklace), 4.
Jiné vyuziti (napr. energetické), 5. Odstranéni (napf. skladkovani - pouze pro tuhé, pfip. stabilizované kapalné
odpady). Pravni predpisy pro nakladani s odpadem viz oddil 15.

- Katalog odpadu
Katalogova ¢isla s hvézdic¢kou (*) oznacuji odpady nebezpecné (N), Cisla bez hvézdic¢ky oznaduji odpady
ostatni (O).
20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky

15 01 05 Kompozitni obaly

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Obaly likvidovat na zakladé predpist o obalech.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 Cislo OSN

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 PrisluSny nazev OSN pro zasilku

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

- ADR, IMDG, IATA

- tfida odpada
- ADN/R-tFida: odpada

(pokrac¢ovani na strané 9)
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- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: neda se pouzit
- Latka znecist'ujici more: ne

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele neda se pouzit

- 14.7 Hromadna preprava podle pfrilohy Il

MARPOL?73/78 a predpisu IBC neda se pouzit
- Pfepraval/dalsi udaje: podle vy$e uvedenych nafizeni zadny nebezpeény
naklad

- Zapis v nakladnim listé: -

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

- Hmatatelna vystraha pro nevidomé: Nemusi byt na obalu umisténa.

- Uzavér odolny proti otevieni détmi: Nemusi byt na obalu umistén.

- Pravni predpisy:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH) v platném znéni.
Nafizeni komise (EU) €. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
REACH.
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP) v platném znéni.
Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR), vyhlaSena pod €. 64/1987 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpist.
Umluva o mezinarodni prepravé (COTIF), vyhlagena pod &. 8/1985 Sb., ve znéni pozdé&jich predpist.
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon).
Vyhlaska ¢€.402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni
a oznacovani nebezpecnych chemickych smési.
Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonul (zakon o obalech), ve znéni pozdéjsich
predpisu.
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sblizovani pravnich a spravnich predpist ¢lenskych
statd tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych pfFipravki.
Smérnice EP a R (ES) €. 98/2008 o odpadech a o zruSeni nékterych smérnic, v platném znéni.
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Vyhlagka MZP a MZ &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadtl, ve znéni pozdéjsich
predpisu.
Vyhlagka MZP ¢&. 381/2001 Sb. MZP, kterou se stanovi Katalog odpadtl, Seznam nebezpeé&nych odpad( a
seznamy odpad( a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadui a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpad(l (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich predpist.
Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich ptedpisti.
Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisQ.
Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpis(.
Zakon ¢. 634/1992 Sb., o ochrané spotfebitele, ve znéni pozdéjSich predpis(i.
Zakon €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském
podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zakon ¢. 61/2000 Sb., o namorni plavbé, ve znéni pozdéjSich predpist.
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
Narizeni ES ¢&. 648/2004 o detergentech ve znéni pozdéjSich predpist.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Plati pro smés:
(pokracovani na strané 10)
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Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkudenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt povaZzovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni
aplikaci a nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

Klasifikace smési byla provedena podle pfilohy | a Il CLP nafizeni, jakozZ i konvenéni vypoétovou metodou dle
smérnice 1999/45/ES.

- PIné znéni relevantnich H-vét/R-vét:
H226 Hoflavéa kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H315 Drazdi kazi.
H317 Mduze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U€inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
R10  Hoflavy.
R22  Zdravi Skodlivy pfi poziti.
R36  Drazdi ogi.
R38  Drazdi kazi.
R41 Nebezpeci vazného poskozeni o€i.
R43  Mdze vyvolat senzibilizaci pfi styku s k(zi.
R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve vodnim prostfedi.
- Pokyny na provadéni skoleni
Fyzické osoby, které pracuji s vyrobkem, musi byt seznameni s jeho bezpe¢nym pouzivanim, pfipadné musi
projit vodnim a opakovanym Skolenim o bezpecnosti prace pfi pouzivani tohoto vyrobku.
- Podklady pro sestaveni bezpecénostniho listu:
Podkladem pro vypracovani bezpecnostniho listu byl bezpeénostni list vydany spole¢nosti POL-HUN” M.
BIELSKA SP. J. PL ze dne 12.04.2014.

- Zpracovatel: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.cz
- Zkratky a akronymy:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European Llst of Notified Chemical Substances

NLP: No-Longer Polymers

CAS: Chemical Abstract Service

BL: Bezpec¢nostni list

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

CLP - Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pro Nafizeni ES €.1272/2008)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU), TOC: Total Organic Compounds

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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