Bezpe énostni list

Labar s.r.o.
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
Hydroxid sodny perli €ky
Datum vydéni: 5.8.2013 Stranalz 11
ODDIL 1: Identifikace latky/sm &si a spole énosti/podniku

1.1 Identifikator _vyrobku

Obchodni nazev: Hydroxid sodny perlicky

DalSi nazvy latky/smési Hydroxid sodny, kausticka soda, louh sodny.
Registra¢ni ¢islo REACH: 01-2119457892-27-

Cislo CAS: 1310-73-2

Indexové ¢.: 011-002-00-6

Cislo ES: 215-185-5

1.2 PrisluSna ur_¢end pouziti latky nebo sm _ési a nedoporu_€end pouZziti

Pouziti latky nebo smeési
> Chemicky primysl
> Textilni pramysl
> Vyroba celulézy
> Cistici prostredek
> Odmastovaci prostfedek - Metalurgicky a hutnicky priimysl
> Vyroba mydla
> Sklarsky pramysl
> Uprava vody
> Povrchova Gprava kovu
> Gumarensky pramysl
> Laboratorni ¢inidlo
> Spottebitelské vyuziti

1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpe €nostniho _listu

Nazev spole¢nosti: LABAR s.r.0.
Misto podnikani: Tovarni 20
CZ-400 01 Usti nad Labem
Telefon: +420 5601274
Fax: +420
E-mail: labar@wo.cz
Internetové stranky: www.labar.cz
Kontaktni osoba: Popelka Ales
Telefon: +420 475601274
E-mail: labar@wo.cz

4 Telefonni & _

Toxikologické informaéni stfedisko: Na Boijiti 1, 128 08 Praha 2. Tel pro CR (24 hod/den): 224 919 293, 224 915
402, 224 914 575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe énosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

DSD/DPD: Oznadeni nebezpeénosti: C - Ziravy
R-véty:
Zpusobuje téZké poleptani.

CLP: Kategorie nebezpedi:
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Ziravost/drazdivost pro kazi: Skin Corr. 1A
Udaje o nebezpeénosti:

MU(Zze byt korozivni pro kovy.

Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.

Zapis klasifikace:

Skin Corr. 1A, H314 C; R 35

Met. Corr. 1, H290

Produkt je klasifikovan jako nebezpecny.

PIné znéni uvedenych P- a H- vét najdete v oddile 16.

2.2 Prvky oznaéeni

Signalni slovo: Nebezpeci
Piktogramy: korozivita

£3

Standardni véty o nebezpe €énosti
H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H314 Zplsobuje téZké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/péary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P264 Po manipulaci dukladné omyjte vodou a mydlem

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité

svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

DalSi v oddile 16

Nebezpeéné slozky, které musi byt uvedeny na etiket é
Hydroxid sodny

2.3 DalSi_nebezpe énost

Produkt je silné ziravy, hydroskopicky, dobfe rozpustny ve vodé. Tvofi ziravé roztoky.

Produkt je nehoflavy.

Vyrobek nespliuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPVB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
3.2 Smési

Charakteristika produktu

Latka
Vzorec: NaOH
Molekulova hmotnost: 40,00
Indexové ¢.: 011-002-00-6
Cislo revize: 2,00 CS Datum revize: 27.5.2015
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Slozky
Cislo ES Nazev MnoZstvi
Cislo CAS Klasifikace podle DSD
Cislo REACH Klasifikace podle CLP
215-185-5 Hydroxid sodny > 98,5 %
1310-73-2 C - Ziravy R35
01-2119457892-27 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H290 H314
PIné znéni uvedenych R- a H- vét najdete v oddile 16.
ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni _pomoci
VSeobecné pokyny
Projevuji-li se zdravotni potize, nebo v pfipadé pochybnosti nebo nehody vyhledejte Iékafskou pomoc
a poskytnéte Iékafi informace z bezpecnostniho listu. Ve v8ech pfipadech zajistit postizenému dusevni
klid a zabranit prochlazeni.
Postizeny nedycha: je nutné okamzité provadét umélé dychani. Nedavat umélé dychani z st do Ust
nebo z Ust do nosu. Pouzijte va¢ek k umélému dychani nebo oZivovaci pfistroj.
Zastava srdce: je nutné okamzité zahajit nepfimou masaz srdce.
Bezvédomi: je nutné postizeného uloZit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.
PFi nadychani
Okamzité preruste expozici. Postizeného pfeneste na ¢erstvy vzduch. Postizeného ulozte na klidné
misto, pfikryjte a drzte v teple. Zajistéte pacientovi dostateény pFivod vzduchu a pfipadné podavejte
kyslik. PFivolejte lIékare.
PFi styku s kazi
Ihned svlecte potfisnéné Satstvo; pfed mytim nebo v jeho pridbéhu sundejte prstynky, hodinky,
naramky, jsou-li v mistech zasazeni kiize. Postizené mista na kizi okamzité oplachnéte velkym
mnozstvim vlazné vody. Poranéné ¢asti kiize prekryjte sterilnim obvazem. Nezbytna okamzita
Iékafska pomoc, neoSetfené poleptani pokozky zapficinuje tézce hojivé rany.
PFi zasaZeni o¢€i
Okamzité za¢néte vyplachovat oi pfi otevienych vickach smérem od vnitfniho koutku k vnéjSimu
mirnym proudem pitné vody po dobu nejméné 15 minut. Chrarite nezranéné oko. OkamZzité pfivolejte
Iékarfe. Po prvnich 1-2 minutach odstrante kontaktni ¢o¢ky a nékolik minut dale vyplachuijte.
PFi poziti
Okamzité vyplachnéte Gstni dutinu pitnou vodou. Podejte vypit 2-5 dl chladné vody. K piti se
postizeny nesmi nutit, zejména ma-li jiz bolesti v Ustech nebo krku. V zadném pfipadé nevyvolavejte
zvraceni. Hrozi perforace jicnu a zaludku. Nepodavejte aktivni uhli. Nepodavejte zadné jidlo.
Okamzité pfivolejte Iékare.
4.2 NejdaleZit &jSi akutni a opozd éné symptomy a UG€inky
Produkt je silné Ziravy. Zpasobuje naruSeni tkani s popaleninami. Vnikne-li produkt do o¢i, hrozi
poSkozeni az ztrata zraku.
Pary zplsobuiji: -silné poleptani oci, dychacich cest, plic az edém hlasivek a plicni edém, ktery mize
vzniknout se zpozdénim 2 dn(; -drazdéni ke kasli, velké slzeni o¢i, pichavé bolesti na kuzi. Kontakt s
produktem zplsobuje -silné poleptani zasahnutych ¢asti téla; -pfi polknuti vznikaji prudké bolesti v
zazivacim traktu, zvraceni a Sokovy stav.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomaoci a zvlaStniho oSet¥eni
PFiznaky plicniho edému nejsou v mnoha pfipadech patrné okamzité, objevuji se az po nékolika
hodinach, coz maze byt dale zkomplikovano fyzickou zatézi. Proto je nutné zajistit klid a IékaFsky
dohled.
Cislo revize: 2,00 CS Datum revize: 27.5.2015
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ODDIL 5: Opat Feni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Hasici prasSek. Oxid uhli¢ity (CO2). Latka neni hoflava. Hasici prostfedky volte podle charakteru
pozéaru. Pokud je to mozné, odstrarite material z prostoru pozaru. Ochlazujte nadoby s produktem
vodni sprchou nebo mihou.

Nevhodna hasiva
Ostry vodni paprsek.

5.2 ZvlaStni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo  smési

Latka neni vybusna. Pfi tepelném rozkladu maze dochazet ke vzniku toxickych zplodin

5.3 Pokyny pro hasiée

Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleéeni a nezavislého dychaciho
pFistroje.

DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu na haSeni sbirejte oddélené. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte
dymy.
Uzavfete ohroZeny prostor a zabrarite vstupu nepovolanym osobam. Haste pozar z chranéného mista
nebo z bezpec¢né vzdalenosti.

ODDIL 6: Opat Feni v p Fipad énahodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prost fedky a nouzové postupy

Musi byt zabranéno pfimému kontaktu s produktem. Pouzijte osobni ochrannou vystroj. Vétrejte
uzaviené prostory. Zdrzujte se na navétrné strané uniklé latky.

Misto Uniku oznacte (napf. paskou, symboly nebezpeci) a izolujte. UdrZujte nepovolané osoby mimo
zasazenou oblast. O havarii uvédomte mistni nouzové stredisko (policie, hasici).

Odstrarite vSechny mozné zdroje vzniceni. Zakaz koufeni a zachazeni s otevienym ohném.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prost redi
Zabrarite Gniku produktu do Zivotniho prostfedi, vodnich zdrojd, kanalizace nebo do pudy. Pokud se
produkt dostal do vod, kanalizace nebo pudy, informujte pfisluSné organy zabyvajici se ochranou
zZivotniho prostfedi.

6.3 Metody a materidl pro omezeni Uniku a pro €isténi
Sesbirejte mechanicky. Shroméazdéte do vhodného oznageného kontejneru pro dalsi zpracovani
nebo likvidaci. Misto Gniku oplachnéte vodou. - Zneutralizujte zfedénou kyselinou sirovou nebo
chlorovodikovou.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ostatni viz. oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpe éné zachazeni

Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Vyhnéte se tvorbé prachu. Pfi praci neni dovoleno pit, jist a koufit
a je nutno zachovavat pravidla osobni hygieny. PouZivejte osobni ochranné pomucky (viz bod 8).
DodrZujte bezpeénostni pokyny pro praci s chemikaliemi.

Opatfeni k ochran é proti pozaru a vybuchu
Sklady musi splfiovat poZzadavky pozarni bezpecnosti staveb a elektricka zafizeni vyhovovat platnym
predpisim. DodrZujte veSkera protipozarni opatfeni (zakaz koureni, zakaz prace s otevienym
plamenem, odstranéni vSech moznych zdroju vzniceni).

Cislo revize: 2,00 CS Datum revize: 27.5.2015
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DalSi pokyny
Skladujte a manipulujte ve shodé se vSemi béZnymi nafizenimi a standardy platnymi pro Ziraviny

7.2 Podminky pro bezpe ¢&né skladovani latek a sm ési véetnéneslu éitelnych latek a _sm ési

PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby
Skladujte na €istém, suchém, dobfe vétraném misté. Uchovavejte v tésné uzavienych obalech.
Sklad musi byt vybaven Iékarni¢kou a zdrojem pitné vody. Sklad musi byt vybaven havarijnimi
jimkami. Sklad musi byt zapezpecen proti vstupu nepovolanych osob.
Skladujte z dosahu: nekompatibilnich material(
Nevhodné materialy nadob a obalu: Hlinik. Zinek.
Vhodné materidly nadob a obal(: Ocelové zasobniky vevnitf opatfené ochrannym pogumovanim.
nerezova ocel. polyetylen. Papir + polyethylen.

Pokyny ke spole énému skladovani
Skladujte z dosahu: potravin a napoja, krmiv.

7.3 Specifické kone €éné / specificka kone €na pouziti

PFi pouZiti vyrobku k dezinfekci pfedmétu a ploch v potravinafském primyslu je tfeba nasledné jejich
povrch ddkladné (nékolikanasobné) oplachnout pitnou vodou.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prost  Fedky

8.1 Kontrolni _parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS | Latka ppm mg/m3|  vld/cm3 Kategorie Druh
1310-73-2| Hydroxid sodny E il PEL
E 2 NPK-P

Jiné udaje o limitnich hodnotach
DNEL: odvozena Groven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkm
Dlouhodobéa nebo opakovana expozice: inhala¢né, pracovnik/spotfebitel = 1 mg/m3
8.2 Omezovani_expozice

Technicka a hygienickd opatfeni
Zajistéte dobré vétrani pracovisté. V pfipadé nedostacujiciho vétrani / klimatizace pouzijte mistni
odséavani.
Tam, kde existuje néjakd moznost zasazeni zaméstnancu, je vhodné pro poskytnuti prvni pomaoci
zfidit v pracovni oblasti fontanku na vyplach o¢i a bezpeénostni sprchu (minimalné vhodny vytok
vody).
Technickymi a organiza¢nimi opatfenimi je tfeba dosahnout takového stavu, aby nebyla
prekracovana nejvyssi pfipustna koncentrace latky v pracovnim ovzdusi a aby byl vylou¢en pfimy
kontakt s latkou.

Omezovani expozice pracovnik G
PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetfete
vhodnym reparaénim krémem.

Ochrana dychacich cest

PFi moZnosti nadychani pouzijte ochrannou masku s vhodnym ochrannym filtrem. Typ: P2
PFi havarii, pozaru, vysoké koncentraci pouzijte ilzolaéni dychaci pfistro;.
Ochrana rukou
Ochranné rukavice. Ochranny krém na ruce.
Vhodny material:
Bézna pracovni ¢innost s moznosti potfisnéni: pfirodni kaucuk (NR 0,6 mm), nitrilkaucuk (NBR, 0,4
mm), polyvinylchlorid, neopren, butylkauéuk.

Cislo revize: 2,00 CS Datum revize: 27.5.2015
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Pouziti pfi likvidaci Gnika a pfi havariich: viton (FKM, 0,7 mm).

Doba préniku: > 480 min.
Ochrana o€i

Tésné pfiléhavé ochranné bryle. / Ochranny obli¢ejovy §tit.
Ochrana kuze

Ochranny pracovni odév a obuv. / Gumova zastéra.

Znecisténé kusy odévu je nutné pred opétovnym pouZitim znovu vyprat.
Omezovani expozice Zzivotniho prost fFedi

DodrZujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti inikim do vodnich
toku, puady a kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: pevna latka (perlicky)
Barva: bily
Zéapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu neaplikovatelné
Poznamka

pH 14
Bod tani/rozmezi bodu tani: 320-324°C
Bod varu/rozmezi bodu varu: 1390 °C
Bod vzplanuti: nehoflavy
Hoflavost

tuhd latka: nehoflavy
VybuSnost nevybusny
Meze vybusnosti - dolni: nevybusny
Meze vybusnosti - horni: nevybusny
Teplota vzniceni: neaplikovatelné
Bod samovzniceni neaplikovatelné
Oxidagni vlastnosti nema oxidac¢ni vlastnosti
Tlak par: neaplikovatelné
Hustota (pfi 20 °C): 2,13 g/cm3
Rozpustnost ve vodé: zcela rozpustny

(pfi 20 °C)

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech: methanol, ethanol
Rozdélovaci koeficient: Udaje nejsou k dispozici.
Dynamicka viskozita: Udaje nejsou k dispozici.
Relativni hustota par: neaplikovatelné
Relativni rychlost odparovani: neaplikovatelné

9.2 DalSi_informace

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Produkt je velmi reaktivni.

Cislo revize: 2,00 CS Datum revize: 27.5.2015
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Koroduje kovy. Reaguje s kovy za vzniku vodiku. Nebezpec¢i exploze.
Prudce reaguije s: kyselinami, vodou (exotermicka reakce)

10.2 Chemicka stabilita

Za normalnich podminek (20 °C; 101,3 kPa) stabilni.

10.3 MozZnost nebezpe énych reakci

PFi smichani s kyselinami hrozi nebezpeci exotermni reakce, silného vyvoje tepla a vystfiknuti

reakéni smési.

S vodou tvofi silné ziravé roztoky. Pfi sméSovani s vodou se musi dbat, aby pfiliS nevzristala teplota
roztoku. Louh se vzdy pfidava do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za michani!

Reaguje s kovy za vzniku vodiku.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vyhnéte se témto podminkam: nevhodné podminky skladovani, kontakt s latkami s nebezpec¢nou
chemickou reakci, sluneéni zafeni, vysoké teploty.
Produkt je hydroskopicky, vyhnéte se vzdusné vihkosti.

10.5 Neslu €itelné materialy

Izolujte od kyselin, kovd, silnych oxida¢nich €inidel.
Nekompatibilni latky/materialy: Hlinik a jeho slitiny. Zinek. Cin. slitina, obsahujici lehké kovy. amonné

soli. halogenované uhlovodiky.
10.6 Nebezpe €né produkty rozkladu
Tvorba hoflavého vodiku.

DalSi udaje
S vodou tvofi silné Ziravé roztoky.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych Uéincich

Akutni toxicita
LD50, intraperitonealné: mys: 40 mg/kg
LDLo, oralné: kralik: 500 mg/kg
LD50, dermalné: kralik: 1350 mg/kg
Drazdivost a ziravost
Vazné poSkozeni o¢i > 2% roztok
Ziravost pro kaZi > 5% roztok
Senzibilizace

Produkt neni klasifikovan jako senzibilizujici.

Toxicita pro specifické organy po jednordazové expozici
Pary drazdi dychaci organy.

Uginky po opakované nebo déletrvajici expozici
Nejsou znamé zadné opozdéné ucinky.

Karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci

Produkt nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenni, mutagenni nebo toxicky pro reprodukci.

Nebezpeénost pfi vdechnuti
Nesplnuje kritéria pro klasifikaci.

Symptomy a_éinky

Zpuasobuje vazné popaleniny a téZce se hojici rany. Skodlivy pfi vdechovani, styku s pokozkou,
poziti. Vnikne-li produkt do oci, hrozi poSkozeni az ztrata zraku.

ODDIL 12: Ekologické informace

Cislo revize: 2,00

Datum revize: 27.5.2015
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12.1 Toxicita

AKUTNI TOXICITA

Toxicita pro ryby:
Carassius auratus LC50 =160 mg/l/24 hod.
Gambusia affinis LC50 = 125 mg/I/96 hod.
Cyprinus carpio LC100 = 180 mg/1/24 hod.

Toxicita pro bezobratlé:
Daphnia sp. EC50 = 40,4 mg/l/48 hod.

CHRONICKA TOXICITA
Toxicita pro ryby: > 25 mg/l
Toxicita pro bezobratlé: Udaje nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Anorganicka latka. Netyka se.

12.3 Bioakumula ¢éni potencial

Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve
vodé.
Biologicka spotfeba kysliku nezplisobuije.
12.4 Mobilita v padé
Dobfe rozpustny ve vodé.
P¥i priniku produktu pldou maze dojit k iontové vyméné.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vyrobek nesplfiuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPVB.

12.6 Jiné nepfiznivé G€inky
Velmi $kodlivy pro vodni organismy. Nutno zabranit tniku do kanalizace. Skodlivy G&inek vzhledem
ke zméné pH.

ODDIL 13: Pokyny pro odstra fovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstra novani latky nebo smési
Odpad sesbirejte do peclivé oznacenych uzavienych nadob. Pri likvidaci zbytkd produktu a jeho obalt
je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni vSech provadécich predpisu
(vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odpad(; vyhlaSka o podrobnostech nakladani s odpady). Zbytky
produktu nesméji byt vypoustény do kanalizace, vodoteci ani do blizkosti vodnich zdroju, stejné jako
oplachové vody obsahujici produkt. Vypousténi vod obsahujicich produkt do kanalizace a vodoteci je
pfipustné az po neutralizaci a za podminek stanovenych vodohospodarskymi organy.
Informace o zafazeni podle Katalogu odpad G - pouzity produkt a zbytky
060204  ODPAD Z ANORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpad z vyroby, zpracovani, distribuce a
pouzivani (VZDP) alkalii; Hydroxid sodny a hydroxid draselny
Nebezpeény odpad.
Informace o zafazeni podle Katalogu odpad G - zneéisténé obaly
150110  ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A
OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etn& oddé&lené shiraného komunéalniho
obalového odpadu); Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t&émito latkami
znecisténé
Nebezpeény odpad.
Vhodné metody odstra novani znecisténych obala
Prazdné obaly je mozno po dokonalém vyprazdnéni a vycisténi recyklovat.
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ODDIL 14: Informace pro p Fepravu

14.1 Cislo OSN (UN é&islo): UN1823
14.2 Nalezity nazev UN pro zasilku: HYDROXID SODNY, TUHY
14.3 Trida/tFidy nebezpe €nosti pro prepravu: 8

Klasifika¢ni kod:
Identifika¢ni ¢islo nebezpecénosti:
Bezpecnostni znacka:

14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpe énost pro zivotni prost Fedi ne

14.6 Zvlastni bezpeé€nostni opatfeni pro uzivatele

Vynaté mnozstvi: E2
Koéd omezeni viezdu do tunelu: E

Omezené mnoZzstvi (LQ): 1 kg
14.7 Hromadna preprava podle pfilohy 1l MARPOL73/78 a predpisu IBC
neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o p Fedpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpe €nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi/specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky nebo

smési

Nafizeni REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek; v platném znéni

Nafizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a
baleni latek a smési; v platném znéni

Smérnice DSD/DPD: Smérnice 67/548/EHS a smérnice 1999/45/ES

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prost fedi

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych zakont
(chemicky zakon)

OCHRANA OSOB:

> Zakonik prace

> Z&kon o ochrané vefejného zdravi

> VyhlasSka, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatel( pro
vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

> VyhlasSka, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelll
biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expoziénich test( a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initel

> Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

> Z&kon o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpe&nymi chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI:
> Zakon o ochrané ovzdusi

> Z&kon o odpadech

> Z&kon o vodach

Cislo revize: 2,00
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15.2 Posouzeni chemické bezpe énosti

Pro vyrobek byla vypracovana zprava o chemické bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni R-vét vztahujicich se k oddildm 2 a 3

35 Zpusobuje tézké poleptani.
PIné znéni Ha P-vét vztahujicich se k oddiliim 2a 3
H290 MUGze byt korozivni pro kovy.
H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni oéi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné

bryle/oblicejovy Stit.

P264 Po manipulaci dukladné omyjte vodou a mydlem

P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré

kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kazi

vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné

vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a

pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI Pfeneste postizeného na &erstvy vzducha ponechte

jej v klidu v poloze usnadriujici dychani.

P309 + 311 P¥i expozici nebo necitite-li se dobfe : volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.
P301 + P330 + P331 PRI POZITi Vyplachnéte Usta. Nevyvolavejte zvraceni

P102 + P234 Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte pouze v pavodnim obalu

P405 Skladujte uzaméené

P501 Odstrarite obsah — pfipadné zbytky odevzdejte do sbéru nebezpeéného odpadu/obal po vyplachnuti vodou do tfidéného
odpadu

Pouzité zkratky

ADR: Evropskéa dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecénych véci

CAS-¢islo, nazev: ¢islo, ndzev uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service

DNEL: odvozena Groven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim

EC50: efektivni koncentrace, 50%

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

ES, EHS: Evropské spole¢enstvi

LC50: letalni koncentrace, 50%

LD50: letéIni davka, 50%

LOAEL: nejniZzsi Uroven, pfi které jsou pozorovany nepfiznivé uginky

NOEC: nejvysSi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni tcinky

NOAEL: Urovef, pfi niz nejsou pozorovany nepfiznivé aginky

NPK-P: nejvyssi pfipustna koncentrace v ovzdusSi pracovist

PEL: nejvyssi pfipustny expozi¢ni limit

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC: odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym G¢inkam

RID: Rad pro mezinarodni Zelezni&ni pfepravu nebezpe&ného zbozi

VOC: tékavé organickeé latky

vPVB: velmi persistentni, velmi se bioakumulujici

Jiné udaje
POKYNY PRO SKOLENI
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymilatkami, musi byt v potfebném rozsahu
seznameni s U¢inky téchto latek, se zpusoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanaénimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.
Osoba, kterd naklada s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpe€nostnimi pravidly
Cislo revize: 2,00 CS Datum revize: 27.5.2015
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a udaji uvedenymi v bezpeénostnim listu. Osoby prepravujici nebezpecéné latky musi byt seznameni s
pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

ZDROJE NEJDULEZITEJSICH UDAJU PRI SESTAVOVANI BEZPECNOSTNIHO LISTU
Bezpecnostni list vyrobce. Databaze Medis-Alarm.

Zmeény oproti predchozi verzi
Rev. 1 - Aktualizace dle nafizeni ES ¢&. 1272/2008.
Rev. 2 - Celkova Uprava bezpeénostniho listu. Hlavni zmény: doplnéni registra¢niho ¢isla, zména
klasifikace a oznac¢eni produktu, doplnéni expozi¢nich limitd DNEL.

Uvedené informace vyjad/uji sou¢asny stav naSich znalosti; popisuji produkt s ohledem na bezpeénost a nemohou
byt pokladany za garantované hodnoty.

Prijemce musi na vlastni zodpovédnost dodrZovat stavajici zakony a predpisy.
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